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Гарантия на ангары 36 месяцев ( три года )
	Бескаркасные ангары из самонесущей арки
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Указана цена бескаркасного готового ангара из самонесущей арки с одними воротами (3,0 х 3,5) под ключ, с учётом доставки, сборки, установки, НДС 18%. Из расчёта объема заказа от 900 кв.м., толщина металла 1,    0 мм, ( делаем до -  1,    5 мм ). Изготовление и установка ангара, например - 1 000 кв./м, 10 - 15 рабочих дней. Возможно изготовить за 2 - 3 дня. 

В моделях T и R - Указана стоимость кровли (крыши). Стоимость стен зависит от высоты и материала.
Ширина от 16 до 36 метров.  Длина - любая. 

Холодный - ( арка в однослойном исполнении ) – 2 100 руб. / кв.м по полу.
Теплый - ( двойная арка и между ними утеплитель 60 мм ) – 4 950 руб. / кв.м пола.



	Каркасные сборно - разборные ангары
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Указана цена на сборно – разборные ангары с одними воротами без учета доставки и монтажа.

Ширина от 6 до 36 метров однопролетный / с внутренними колонами ширина любая. 
Изготовление каркаса ангара от – 1 500 руб. / кв.м по полу. 

В холодном исполнении от – 2 300 руб. / кв.м по полу.

В теплом исполнении от – 4 900 руб. / кв.м по полу.
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Дополнительная информация

Стоимость бескаркасных ангаров -  от 1 300 руб./кв.м до 2 600 руб./кв.м (по полу),  зависит также  от качества стали (1 - 3 сорта,  ГОСТ или финский металл) и также от толщины металла ( 0,8 - 1,5 мм ).
Возможна аренда машины  для строительства арочного бескаркасного ангара:

Например – если у вас в наличии уже есть металл, или Вы имеете возможность приобрести металл самостоятельно... Мы можем Вам предоставить машину (с нашим специалистом) для накатки арки, поможем установить её и т д. Что значительно сократит расходы на строительство !!! Стоимость аренды машины договорная, рассматривается индивидуально.  ( Примерно 20 000 рублей в сутки)

Материал для изготовления ангара (арочной конструкции):

Оцинкованная сталь (ГОСТ 52246-2004 или ГОСТ 14918-80) от 8,0 до 1,5 мм., в зависимости от региона, снеговой нагрузки и ширины ангара.

В качестве утеплителя, в зависимости от комплектации ангара, используется :

URSA – от 50 до 150 мм., в зависимости от региона.

Пеноплекс – от 50 - 150 мм., в зависимости от региона.

Пеноизол – универсальный утеплитель для всех видов ангаров.

Дополнительные услуги:

Изготовление ангаров различной цветовой гаммы. Цена: + от 250 руб. м./кв., к площади ангара

Установка дополнительных ворот в торцевой части + 60 000 – 150 000 рублей. 

Фундамент (ленточный) + от 450 руб. м./кв., к площади ангара.
Плиты дорожные (в качестве фундамента по периметру, новые или б/у) + от 2 900 руб./шт.

Монолитная плита толщина – 200 мм (в качестве площадки) + 9 000 руб./куб.

Рекомендации по изготовлению фундамента для бескаркасного ангара.

Рекомендации даются на тот случай, если Ваша компания решила сама подготовить фундамент.

В связи с тем,  что нагрузка на фундамент составляет не более 200 кг на метр погонный,  то 

особых требований к подготовке площадки нет.

Возможны несколько вариантов подготовки основания:

- ленточный фундамент 600 х 400 мм;

- столбчатый фундамент;

- монолитная бетонная плита, минимум на 0,5 м. больше по периметру  ангара;

- асфальт по всей площади ангара минимум на 0,5 м. больше по периметру ангара; 

- лента из дорожных бетонных плит по периметру ангара и т.д.  

В процессе монтажа в основание забиваются анкера (или закладные в зависимости от типа фундамента), к которым крепится опорная часть ангара,  состоящая из уголка 150 х 150 х 5 или швеллера №100. 

После монтажа периметр ангара заливается бетоном на высоту 200 мм.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО АНГАРАМ

На изготовление (модель «Q» «R» «T» или каркасный ) -  

Заказчик (организация) - 

Контактное лицо - 

Контактный телефон (несколько) - 

Предполагаемая дата начала строительства (месяц и год) - 

Общие требования

Количество (шт.) - 

Район строительства - 

Холодный или теплый - 

Габаритные размеры:

Длинна (любая, в метрах, указать) -  

Ширина (в метрах, от 16 до 36, указать) -  

Высота (метр, от 5 до 12 метров, указать) -  

Окна:

количество (шт.)

  габ. Размеры (метр)

Ворота:

количество (шт.)

  габ. Размеры (метр)

Двери:    

количество (шт.)

  габ. Размеры (метр)

Дата составления ТЗ:

ПОЖЕЛАНИЯ

… … … 

